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  Индексы нагрузок указывают для максимальной скорости 210 км/ч для шин класса , 240 км/ч для шин V
класса  и 270 км/ч для шин класса . Выше этих скоростей индекс максимальной нагрузки следует W Y
понижать. На некоторых шинах, в особенности на шинах класса , описание условий эксплуатации не ZR
наносится. В таких случаях рекомендуется обращаться к изготовителю и узнавать максимальные 
величины нагрузки.

  – это числовое выражение максимальной нагрузки, которую может Индекс нагрузки (Load Index)
выдержать шина при скорости, указанной соответствующим индексом, и при определённом давлении 
воздуха в ней. Указанная нагрузка не означает, что при её превышении шину разорвёт на куски. 
Кратковременное превышение на 20-30% вполне допустимо.

Индексы нагрузки и скорости

  шины является частью индекса нагрузки и представляет собой букву,  Индекс скорости (Speed Index)
соответствующей максимальной скорости, при которой шина может нести нагрузку, указанную индексом 
нагрузки. (За исключением скоростей выше 210 км/ч для шин класса , выше 240 км/ч для шин класса  и V W
выше 270 км/ч для шин класса .) На автомобиль можно устанавливать только те шины, минимальный Y
индекс скорости которых указан в документах автомобиля.












